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IROAD Viewer — program na PC

1. Instalacja i uruchomienie programu IROAD Viewer

Instalacja programu na komputerze PC.

Pobierz plik instalacyjny ze strony www.iroad.pl zaktadka ,,Do pobrania” lub skorzystaj z pliku instalacyjnego
umieszczonego na karcie microSD. W celu skopiowania pliku instalacyjnego z karty micorSD nalezy uruchomic
kamere z kartg pamieci i odczekaé chwile (~3min) aby kamera utworzyta pliki systemowe oraz plik instalacyjny
oprogramowania IROAD PC Viewer.

Jezeli kamera przejdzie do trybu nagrywania (komunikat Start recording) mozna jg wytgczy¢ i wyciggnac karte
pamieci.

Karte pamieci nalezy umiesci¢ w komputerze PC (jezeli potrzeb to zastosowaé adapter do karty pamieci, dostarczony
wraz z kamera). X

2
Uruchom instalacje klikajgc w plik instalacyjny Viewer.exe -

dar

viewer,exe

2. Uruchomienie aplikacji na komputerze PC

Na pulpicie powinien utworzy¢ sie skrét do programu IROAD Viewer .
IRDAD
>

Podczas uruchamiania programu moze pojawic sie okno aktualizacji:

Checking the latest version n

The latest frmware version
2014-03-18(2.1.4.0)
Upgrade
The latest viewer

Under using the latest version,

Execute a viewer

Jezeli jest aktywne potaczenie mozna zaktualizowac oprogramowanie lub firmware kamery klikajgc przycisk
Upgrade.

Klikniecie przycisku Execute a viewer spowoduje pominiecie aktualizacji i uruchomienie programu.

3. Odtwarzanie nagran z karty pamieci

Kliknij ikone E a nastepnie wskaz karte pamieci z przeniesiong z kamery do komputera:

Browse for Folder ﬂ

Open Data-Folder

Documents ~
e Desktop
& Pictures
# Downloads
B Vdeos
B SYSTEM(C)
a DIMSD (E2)
4 | g Removable Dvsk (H:)
config
data
update v


http://www.iroad.pl/

4. Nawigacja po programie.

Okno odtwarzania obrazu z kamery przedniej / tylnej

Podglad pozycji pojazdu na mapie gogle (tylko z podtgczonym modutem GPS)
Lista nagran ze stemplem czasowym

Zmiana predkosci odtwarzania

Regulacja poziomu gtosnosci

Wykres drgan dla czujnika wstrzgsow (G-Sensor)

Wskazanie predkosci pojazdu (tylko z podtgczonym modutem GPS)

Wykres sity sygnatu satelity GPS

Opcje zmiany obrazu:

LN R WDNRE

Przetgczenie obrazu przéd / tyt

Podziat ekranu na dwa obrazy przdd + tyt

Podziat ekranu na dwa obrazy PIP
(podglad w miniaturce)

Zmiana obrazu na czarno-biaty

2 oA C

10. Odtwarzanie

Otwdrz katalog

START, STOP

Zapetlanie odtwarzania jednego
nagrania

Poprzednie / nastepne nagranie

Przewijanie wstecz / w przéd

nedgo




11. Menu

Obraz po klatkowy Thumbnail

Drukuj

E Zapisz (avi, jpg, jdr, bmp, G-Sensor)

Rysuj linie pomocnicze

Ustawienia zaawansowane

@ Kliknij by ogladac dwa @ Kliknij by ogtadac obraz przdd + podglad

@ Kliknij by ogladac obraz przdd/tyt obrazy przéd + tyt tyt (PIP)

Powiekszanie ekranu (maksymalizacja)
Podwadjne klikniecie lewym przyciskiem myszy w ekran powoduje aktywacje trybu petnoekranowego.
Kolejne klikniecie wytgcza tryb petnoekranowy.




Podziat ekranu — odtwarzanie z obu kamer (przéd + tyf)

Klikniecie prawym przyciskiem myszy w ekran powoduje aktywacje trybu PIP — podglagd w miniaturce.

Istnieje mozliwos¢ przeniesienia miniaturki w dowolne miejsce klikajac i przytrzymujac lewy przycisk myszy.

Zapetlanie odtwarzania.

H
Kliknij ikone »repeat event” w celu zapetlenia odtwarzania wybranego fragmentu.
Zdefiniuj poczatek i koniec dla zapetlania.
Opcja dostepna jest tylko w sekcji odtwarzania.

Shuffe 3
Starting Point End Point

16:29:58 16:30:02




OSD — informacje tekstowe na nagraniu

§ 2018/06/01 02:33:04PN 16,4V 25km Unl'cﬁn_
e

Informacja o predkosci pojazdu oraz data i czas wyswietlane sg w dolnej czesci ekranu.

Odtwarzanie po klatkowe THUMBNAIL

Kliknij ikone Thumbnail aby przetaczy¢ odtwarzanie po klatkowe

Na ekranie pojawi sie 16 klatek odtwarzanego nagrania.

Podwadjne klikniecie w wybrang scene spowoduje jej maksymalizacje do petnego ekranu.

Kliknij ikone E aby wytaczy¢ tryb po klatkowy i powrdci¢ do standardowego widoku.



Linie pomocnicze

Kliknij ikone m aby nanies¢ na ekran linie pomocnicze.

Uzytkownik moze edytowac linie na ekranie w celu dopasowania do obrazu.

Tworzenie kopi zapasowej — Backup

Backup—Data Settings

Selection

@ AVl

() MULTI AVI BACKUP

(O JDR

() MULTI JOR BACKUP

() JPEG

() BMP(Watermark)

O GSENSOR

e

Backup—Data Seftings
[, Date/Time | Event %
OI| 2018/12/27 19:29:55 | Inpact ]
| 2018/12/27 19:30:15 | Nermal
| 2018/12/27 19:30:45 | Impact
| 2018/12/27 19:30:55 | Normel
01| 2018/12/27 19:31:27 | Normal
| 2018/12/27 19:32:02 Normal
1] 2018/12/27 19:32:22 Parking =
Select Channel Audio ON/OFF
@Front Camera (O Rear Camera ~lAudio
Backup—Data Path
[(e:¥rusorWastesmwaoc.mentw20 | 40624 _050044am |

Next >

|

Cancel

Kliknij ikone E Backup w menu gtéwnym.
Mozna utworzy¢ kopie zapasowa w réznych formatach: AVI, mulit AVI, jdr, multi jdr, jpeg, bmp, gsensor.

e AVIto zapis wideo w formacie, ktéry moze byé odtwarzany na innych programach typu Windows

Media Player lub innych.

e Jdr to format pliku, ktéry moze by¢ odtwarzany tylko na programie IROAD PC Player

e JPEG to zapis pojedynczego obrazu (zdjecie).

e  BMP —znak wodny

e  GSENSOR - plik .txt z danymi zarejestrowanymi przez G-Sensor

nES-

Backup—Data Settings

Backup lnformation —

The Backup is processing.

0% 100 %

Finish I | Cancel

Podczas zapisu Muli AVI lub Mulit JDR uzytkownik powinien wskaza¢ kilka nagran ktére chce zapisac.
Podczas zapisywania nalezy zdefiniowaé z ktérej kamery obraz chcemy zapisaé oraz czy nagranie zapisac z

dzwiekiem czy bez.



5. Ustawienia zaawansowane

Ustawienia systemowe

Setup(H: /config/system.cfg)

||System | Event 1 ADAS \User Ser.ngs\ Removable Diskl Version |

Camera Settings

Forwarg—camera Rear—camera
o Normakips) | 30 v Normal(fps) | 30
o Eveni(fps) 30 v Event(fps) 30
o Brightness Detault v Brighiness Defauk
Rear camera reverse recording o Night vision o
@ 0On ) Oft ® On O of
Audio Recording o Buzzer o
® On oM ® On ) Off
] Auto Reboot o Security Led o
AM 03:00 5 ®0n ) Off

SYSTEM will be rebooted every day for

slablty of operation, Hgh temperature shuldown

10)

® On ) Off
Kmvh / Moh m
® Xm/h (O Mph
Use auto—olf timer @ Timer setup @
® On o Time : 48 Hour v
Standard time zone Q
(GMT +09:00) Seoul Osaka,Sapporo, Tokyo v
D mall \l I jayligl Ir
|
| Default ‘ I OK ] ‘ Cancel H

Load Config | |

Ustawienia EVENT —tryb zdarzen

Setup(H: /config/system.cfg)
1 —
*\A&r?em,‘ Event |ADAS | User Seflings | Removabie Disk| Version |

Event 0 Event Recording Time o
1 IMPACT 4
F‘OSMB'"‘ llllllllllllllll 7039\"'0”(’5
] PARKING 1 30
1 MOTICN
Impact o
Sensitivity Normal w
Parking o
Sensitivity Normal v
Storage capacity o the event e
Event 0% : e ; 100% | Normal

' 1 | ' 1

CAUTION : ¥ Ihis seilling is changed &l recorded dala 1s deleled,

Load Conlig ‘ ‘ Jetaull ‘

E

1. Zmiana predkosci zapisu dla trybu
Normal kl/s

2. Zmiana predkosci zapisu dla trubu
Event kl/s

3. Zmiana poziomu jasnosci

4. Odbicie lustrzane kamery tylnej ON
/ OFF

5. Tryb nocny ON / OFF

6. Nagrywanie dzwieku ON / OFF

7. Sygnalizacja dzwiekowa (Bip) ON /
OFF

8. Automatyczny restart
System ponownie zrestartuje sie o
okreslonej godzinie.

9. Przednia dioda LED ON / OFF

10. Wytaczenie przy za wysokiej

temperaturze ON / OFF

Jednostka predkosci

Automatyczne wytaczenie czasowe

Ustawienie ilo$ci godzin dla

wytgczenia czasowego

Strefa czasowa — ustawi¢ na GMT

+01:00 Warsaw

11.
12.
13.

14.

Aktywacja / deaktywacja trybu IMPACT,
PARKING, MOTION

Bufor czasowy do nagran w trybie EVENT
(zdarzen)

Przedziat od 1 do 30sekund

Czuto$¢ G-Sensora dla trybu jazdy
Czutos$¢ G-Sendora dla trybu Parking
Pojemnos¢ pamieci dla trybu EVENT
(zdarzen).

Zmiana tego parametru kasuje wszystkie
nagrania z karty pamieci.



Ustawienia ADAS

Setup(H: /config/system.cfg)

| System | Event | ADAS [User Setings | Removabde Disk| Version]

ADAS{Advanced Driver Assistance Systems)
°ADAS e Lane Departure Warning System

. On O on
@ On @ Front Venicle Siart Alam

@0n O off
ool

o Forward Collision Warning System
O] On O Off

Lane Departure Sensitivity Detection

QSensnivity 7 Normal
Collision Sensitivity Detection

@sensiviy Normal
Lane departure Speed Detection

esueeo : 50km/h

‘ Load Config ' Default ‘ L 0K J { Cancel
Ustawienia uzytkownika
Setup(H: /config/system.cfg) n
T 4 }—
System| Event | ADAS | User Setiings| Removable Disk | Veersion |
Vehicle Info
Vehicle info o
Driver Info e
License plate No o
User Info o
User ID admin
Password
“ier @
Auto
A3V 115V S 118V ~ 120V~ 123V
Power Off Uozav Yoazsv ®ozav Yogov Y243y
Winter LBP O On @ Off
Cimime set (@)
Load Config ' Defaull OK ‘ I Cancel

PwnNPE

1. ADAS ON/OFF
Funkcja dziata tylko z
podtgczang anteng GPS

2. Kontrola toru jazdy ON / OFF

3. Alarm ruszajgcego
samochodu ON / OFF

4. Ostrzezenie antykolizyjne ON
/ OFF

5. Czutosc dla kontroli toru
jazdy
(low - niska, normal - Srednia,
high - wysoka)

6. Czutosc dla alarmu ruszania
pojazdu
(low - niska, normal - Srednia,
high - wysoka)

7. Limit predkosci dla ostrzezen
antykolizyjnych
(50km/h / 60km/h / 70km/h)

Informacja o pojezdzie
Informacja o kierowcy

Nr rejestracyjne pojazdu

Nazwa uzytkownika i hasto
Domyslnie brak

WprowadZ uzytkownika i hasto
aby zabezpieczyc swoje dane na
karcie pamieci

Ustawienia LBP — poziom
napiecia przy ktorym kamera w
trybie parkingowym wytaczy sie
Ustawienia daty i czasu



Konserwacja karty pamieci

Setup(H: /config/system.cfg)

!Systemr Event | ADAS | User Settings | Removable Disk Version |

Removable Disk

Select Drive Drive Information
H:/ 5 DISK : H:/
TOTAL SIZE : 1491 GB
FREE SPACE : 488,94 MB
DATA RECOVER FORMAT DRIVE
Load Config Detault " . OK

Wersja oprogramowania

Setup(H: /config/system.c

| System | Event | ADAS | User Sefings | Removable Disk | Version

Version

@oc 0712
@ s/ VeR : 30502018-07-23)
o VIEWER : 3.9.9.9(2018-07-17)

The latest firmware version
Check for the Latest Version (Internet connection required)

a The latest viewer
Check for the Latest Version (Internet connection required)

acmck lor the Latest Version

| Load Config ||  Defaut ‘

fg)

OK

Cancel

FORMAT DRIVE

Zaleca sie okresowe
formatowanie karty pamieci w
celu wydtuzenia jej zywotnosci.

Przed rozpoczeciem
formatowania wykonaj kopie
zapasowaq nagran, ktére chcesz
zachowac.

DATA RECOVERY

Funkcja odzyskiwania
utraconych danych.

W niektérych przypadkach dane
mogaq zostac trwale utracone.
Zaleca sie tworzenie kopi
zapasowej z nagraniami.

Load Config —wgranie
zapisanych wczesniej ustawien.

Defoult — przywrécenie ustawien
fabrycznych.

Cancel

Wersja OS

Wersja oprogramowania
Wersja przegladarki
Informacja o aktualnym
oprogramowaniu: kamera /
program na PC

5. Przycisk sprawdzenia
aktualnej wersji

pwnNPE

Upewnij sie, ze masz dostep
do Internetu oraz sprawdz
czy nie blokuje aktualizacji
oprogramowanie
antywirusowe.

Podczas aktualizacji wybierz
katalog docelowy Update
znajdujgcy sie na karcie
pamieci.



IROAD Mobile

1. Potaczenie Wi-Fi

Kamery samochodowe IROAD wyposazone w modut Wi-Fi mozna w szybki i wygodny sposdb potaczy¢ z przenosnymi
urzadzeniami typu smatfon czy tablet.

Kompatybilne systemy operacyjne to Android oraz iOS Apple.

& Android App
"' Market Store

Potfaczenie Wi-Fi stuzy do podgladu obrazu na zywo z kamery przedniej lub tylnej, konfiguracji urzadzenia lub
przegladania nagran.

Zasady uzytkowania

e Nie obstuguj programu podczas jazdy samochodem. Moze to spowodowaé powazny wypadek.

e  Przycisk rejestracji Wi-Fi na wideo rejestratorze stuzy do sparowania kamery z telefonem. Tylko urzgdzenia
sparowane majg dostep do nawigzania potaczenia.

e Komunikacja Wi-Fi dziata w samochodzie i jego obrebie — zasieg ok 10-20m.

e W celu wydtuzenia nagrywania postojowego istnieje mozliwo$¢ wytgczenia komunikacji Wi-Fi przez krétkie
wecisniecie przycisku Power (komunikat gtosowy: WiFi power is OFF)

e Podczas potgczenia WI-Fi predkos¢ zapisu moze ulec zmniejszeniu — mniejsza ilo$¢ klatek/sek.

e Podglad na zywo poprzez WiFi przekazuje obraz z predkoscig 15klatek/s dlatego obraz moze nie by¢ ptynny
(nie dotyczy to zapisywanego obrazu gdzie predkos¢ zapisu wynosi 30kl/s)

Jak potgczy¢ WiFi —iOs iPhone

v i
e b Sposdb potaczenia dla systemu iOs IPhone
WiFi @)
" IROAD_XXX_XXXX a0 1. Uruchom Wi-Fi na smartfonie
CHUUSE A NETWURK., 2. Wybierz SiEé WiFi WidOCZna na ||S’C|e
IROAD 0) dostepnych sieci
Other... 3. Wprowadz hasto QW€ rtyuiop
Wcisnij przycisk rejestracji Wi-Fi na wideo
rejestratorze (Stand-by mode for the
. registration)
Cancel Enter Password Join

Password eeeeeeecece

c))

Password qwertyuiop| a



Jak potaczy¢ Wi-Fi — Android

O,

Please add
IROAD DASH CAM

ADD DEVICE

Krok 1

Przed potaczeniem wcisnij przycisk rejestracji Wi-Fi na
wideo rejestratorze.

Niektére smartfony mogg wymaga¢ wyltgczenie

transmisji komdrkowej przed potaczeniem z kamera.

Jezeli ustyszysz komunikat gtosowy Stand-by mode for
the registration” mozesz klikngé przycisk ADD DEVICE

Ekran gtéwny i podglad na zywo

MY DEVICE : IROAD XXX

LIVE VIEW

Lista menu

Pomoc

LIVE VIEW obraz na zywo z obu kamer
Przeglgdanie nagran z karty pamieci
Ustawienia

uhwne

1.
2.

V4N 1230

MY DEVICE ; IROAD XXX

LIVE VIEW

Krok 2

Jezeli urzadzenie jest aktywne pojawi sie na ekranie
model i informacja o sile sygnatu.
nawigzania

Kliknij w nazwe urzadzenia w celu

potaczenia, nastepnie kliknij SAVE.
Aby przej$é do podgladu na zywo skorzystaj z przycisku

LIVE VIEW. W celu konfiguracji lub przeglagdaniu nagran
skorzystaj z ikonek na dolnym pasku.

LIVE VIEW

Powrdt do menu gtéwnego
Przetaczenie obrazu przdd/tyt



Lista nagran, odtwarzanie i tworzenie kopi zapasowej

A A

Recording list

2018/05/08 03:19:02 Normal >

2018/05/08 03:18:02 Normal >

2018/05/08 03:17:02

2018/05/08 03:16:02 Normal >

2018/05/08 03:15:02 Normal >

2018/05/08 03:14:02

2018/05/08 03:13:02 Normal >

Lista nagran zawiera cato$¢ materiatu
audio wideo zapisanego na karcie
pamieci. Kazde nagranie oznaczone
jest stemplem czasowym oraz
identyfikatorem Normal lub Event.

Ustawienia — nagrywanie

w41 A

Recording

1080p, FHD
Brightness 1 Default >
Normal (FPS) 2

Event(FPS) (3

Night Vision (4 @

Resolution 1080p, FHD
Brightness Default >
Normal (FPS)

Event (FPS)

Reverse ' §

2018/05/08 03:19:02 Normal

1. Zmiana odtwarzanego obrazu przod / tyt
2. Pasek nawigacji (Start, Pauza, nastepny, poprzedni)
3. Zapis do formatu AVI (kopia zapasowa)

1. Poziom jasnosci obrazu

2. Predkosc¢ zapisu dla trybu Normal w kl/s
3. Predko$¢ zapisu dla trybu Event w kl/s
4. Tryb Nocny ON/OFF

5. Odbicie lustrzane kamery tylnej



Ustawienia — czas i dzwiek

Auto Reboot 1

Daylight Saving Time (3 .

Timezone ' 4 (GMT +09:00) Seoul... >

Ustawienia czasu

Automatyczne restartowanie urzadzenia
Godzina dla automatycznego restartu
Czas letni ON / OFF

Strefa czasowa

PwnNPE

Ustawienia ADAS

Lows 2

Activation Speed of LOWS | 3

LDWS Sensitivity ' 4 Medium >

w

No v s

Volume 1 Medium >

Audio Recording | 2

Voice Guidance (3

Event Buzzer (4

Ustawienia dzwieku

1. Poziom gtosnosci komunikatéow

2. Nagrywanie dzwieku ON / OFF

3. Komunikaty gtosowe ON / OFF

4. Sygnat wstrzagséw (Bip) ON / OFF
. ADAS ON / OFF

Funkcja dziata tylko z podtqgczanqg anteng GPS
LDWS Kontrola toru jazdy ON / OFF

Limit predkosci dla ostrzezen antykolizyjnych
(50km/h / 60km/h / 70km/h)

Czuto$¢ LDWS

FVDV Alarm ruszajgcego samochodu ON / OFF
FCWS Ostrzezenie antykolizyjne ON / OFF
Czutos$¢ dla kontroli toru jazdy

(low - niska, normal - Srednia, high - wysoka)



Ustawienia — tryb zdarzen EVENT

Impact 1

Impact Sensitivity | 2

Parking Mode | 3 *

Parking Mode Sensitivity (4 Medium >

Motion Detection ' § *

Ustawienia systemowe

Battery Protection *

12V /24V >

Security LED (3

High Temperature Shutdown 4

Ustawienia trybu EVENT (nagrania zwigzane z wykryciem ruchu
lub wstrzgsu przez G-Sensor)

PwnNPE

I

Wykrywanie wstrzgséw ON / OFF

Czutosc¢ sensora wstrzgsow

Tryb parkingowy ON / OFF

Czutosc¢ sensora wstrzgsow podczas nagrywania
parkingowego

Wykrywanie ruchu ONN / OFF

Bufor dla nagran w trybie EVENT

Podziat pamieci dla trybu Normal i EVENT

N

Informacje o

Ochrona akumulatora ON/OFF

Limit napiecia dla ochrony akumulatora.
Urzgdzenie wytqczy sie przy osiggnieciu limitu
napiecia podawanego przez akumulator
samochodowy.

Dioda bezpieczeristwa LED ON / OFF

Ochrona wysokotemperaturowa ON /OFF

Urzqdzenie wyftqczy sie przy osiggnieciu za wysokiej
(75°C) temperatury — zalecane podczas parkowania w
upalne dni.

Automatyczne wytaczenie po ustawionej ilosci godzin
nagrywania postojowego.



